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Konstruktionsnorm: SS 424 14 18 
  
Material innehåll 
Huvudbeståndsdelar: 
Elektrolytkoppar 
Silanvulkad polyeten 
Polyetylen 
Krita 
EPDM-gummi 
 
Andra beståndsdelar: 
Organiska färgpigment 
Kimrök 
 
 
 

Material från Kemikalieinspektionens 
begränsningsdatabas: 
- 
 
Förpackningstyper: 
Trätrummor 
 
Miljö 
Material kretslopp 
Allt ledarmaterial kan återvinnas till 100 %.  
Övriga material återvinns, eller lägges på 
mellandeponi för energiåtervinning. 
Trätrummor returneras till tillverkaren för 
återanvändning. 
Produktens förväntade livslängd vid normal 
användning, överstiger 30 år. 
 
Övriga miljöaspekter 
Den största miljöbelastningen från en kraftkabel 
är ofta den förlusteffekt som uppkommer under  
många års drift. Tag därför hänsyn till detta vid 
dimensionering av kabelförband för att minimera  
denna förlusteffekt. 
 
Denna produkt uppfyller ROHS direktivet 
(2002/95/EC). 
 
Certifikat 
Certifierad enligt ISO 9001 
Certifierad enligt ISO 14000 
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